
MAESTRO I1100 Center

MAESTRO I I .
Kolumna centralna zestawu Maestro II wyposażona jest w ekranowane magnetycznie głośniki. 
Głośnik niskotonowy ma membrany polipropylenowe z zawieszeniami wykonanymi ze specjalnie 
dobranej mieszanki gumowej o dużym współczynniku tłumienia i dużej sztywności. Głośnik 
wysokotonowy posiada membranę kopułkową wykonaną z tkaniny, której główna zaleta jest 
miękkie, delikatne brzmienie. Zaokrąglone krawędzie obudów zmniejszają dyfrakcje dźwięku, 
a zaokrąglone od wewnątrz rury bass-reflex pozwalają na przepływ powietrza bez zbędnych 
szumów. Dokładne dobranie częstotliwości podziału zwrotnic oraz pozostałych elementów pozwoliło 
na uzyskanie perfekcyjnego brzmienia.

■ PARAMETRY TECHNICZNE

Moc nominalna 60 W
Moc maksymalna 120 W

Impedancja 80
Pasmo przenoszenia 55-22 000 Hz

Efektywność 89dB
Zalecana moc wzmacniacza 10-100 W

Wymiary [W x H x D] 409x178x200 mm
Waga 9 kg

Konstrukcja dwud rożny, compact
Głośnik niskotonowy 2 xGDN11/35/7120

Głośnik wysokotonowy GDWK 8/50/5 80

Dostępne kolory ■ ■ ■
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