
-  PANELOWE
Zestawy zaprojektowane tak aby byłoby możliwe ich ustawienie w miejscach gdzie jest 
wymagana jak najmniejsza grubość zestawu, np. zwieszone na ścianie obok telewizora, 
wkomponowane w meble przeznaczone pod sprzęt RTV i inne aranżacje. Ta swoboda 
konfiguracji ustawień tych zestawów jest możliwa dzięki zastosowaniu układów biernych. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu zestawy nie tylko zyskały na brzmieniu w dolnym zakresie 
pasma ale także w znacznym stopniu stały się prawie niezależne od miejsca usytuowania. 
Charakteryzują się bardzo dobrym brzmieniem i są wstanie wytworzyć scenę akustyczną, 
która zadowoli wymagających słuchaczy.

■ PARAMETRY TECHNICZNE

Moc nominalna 
Moc maksymalna 

Pasmo przenoszenia 
Efektywność 

Wymiary [W xH xD ] 
Waga

Głośnik niskotonowy 
Układ bierny 

Głośnik wysokotonowy

80 W 
160W
60-22  000 Hz 
89dB
4 0 0x750x130 mm 
19 kg
2 x GDN13/40/2 80 
2 x UB13/40 
GDWK11/100 80

Dostępne kolory |
czarny


