
ZESTAW GŁOŚNIKOWY TYPU ZG 10-C/1 44-75/1

SWW 1158-71

Ścianka przednio

ZASTOSOWANIE

Zestaw jest przeznaczony do nagłaśniania pomieszczenia 
zamkniętego przy współpracy z magnetofonem stereofonicz
nym lub monofonicznym, gramofonem, odbiornikiem radiofo
nicznym oraz z innym urządzeniem elektroakustycznym.

DANE TECHNICZNE

Moc, P zn 
Impedencja, Z 
Efektywność, E 
Wymiary

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Zestaw spełnia wymagania określone w warunkach technicz
nych WT-72/TK-320.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać nazwę i typ zestawu oraz war
tość impedancji.

10 W 
8 lub 15 Q 

87 dB
285X193X185 mm
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ZAKŁADY WYTWÓRCZE GŁOŚNIKÓW  
„UNITRA-TONSIL"
ul. Daszyńskiego 2/3, 62-300 Września 
Telefon: 342 do 347 Teleks: 0415278

BIURO ZBYTU SPRZĘTU 
TELERADIOTECHNICZNEGO  
ul. Nowogrodzka 50, 00-695 Warszawa 
Telefony: 289411, 286471 Teleks: 813435


