
スタンダード��

デュアル高スルーレートオペアンプ
������� � ��������

������� � �	は、内部で位相補償された、
個の高スルーレートオペアンプを内蔵したモノリシック��です。電源
電圧範囲は、両電源において±�～±��	、単一電源においても
～�	と低電圧動作が可能となっています。また、低
電圧領域においても十分な出力がとれるようアンバッファタイプを使用しており、ほぼ電源電圧までスイングするこ
とができます。

●特長
�）低電圧動作が可能。

）高スルーレートである。
）出力ダイナミックレンジが大きい。

�）小型パッケージ���� � � ����である。
（�������	）

●ブロックダイアグラム
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●内部回路構成図

●絶対最大定格（��＝��℃）

●電気的特性（特に指定のない限り　��＝��℃，���＝±����）
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●電気的特性曲線

●使用上の注意

（�）未使用回路の処理について
使用しない回路がある場合は、����
のように接続し非
反転入力端子を、同相入力電圧範囲（	���）内の電位に
することをお奨めします。
（
）ボルテージフォロワーで使用する場合には、同相
入力電圧範囲と容量性負荷に困る発振に注意してくださ
い。
（）電源電圧を＋���	以上でご使用の場合には、利得
をとり、発振に注意してください。

●外形寸法図（��	
：��）
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����� 未使用回路の処理例


