
スタンダード��

デュアル高スルーレートオペアンプ
������ � ������� � �������

������、�������、�������は、�����	に改良を加え約
倍の高出力電流が得られるようにするとともに、高ス
ルーレート（�� �μ）、利得帯域幅積�����と周波数特性も改良したデュアルオペアンプです。パッケージは
���	���（������）、��	���（�������）、��	���（�������）です。

●用途
アクティブフィルタ
オーディオアンプ
���

その他電子回路

●特長
�）出力短絡保護回路を内蔵している。

）内部位相補正型である。
�）ラッチアップがない。

�）同相モード及び差動電圧範囲が広い。
�）高利得、低雑音である。

●ブロックダイアグラム
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●内部回路構成図

●絶対最大定格（��＝��℃）

●電気的特性（特に指定のない限り　��＝��℃，���＝＋���，���＝－���）
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●電気的特性曲線
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����� 無信号時電流ー電源電圧特性
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����� 開放電圧利得ー周波数特性
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����� 最大出力電圧ー周波数特性
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����� 入力バイアス電流ー周囲温度特性
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 同相入力電圧ー電源電圧特性
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●使用上の注意
（�）未使用回路の処理について
使用しない回路がある場合は、�����のように接続し、
非反転入力端子を、同相入力電圧範囲（����）内の電位
にすることをお奨めします。

●外形寸法図（��	
：��）
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����� 未使用回路の処理例


