
WZMACNIACZ KOREKCYJNY HLX130OR

CHARAKTERYSTYKA UKŁADU

Hybrydowy układ scalony HLX1300R jest wzmacniaczem korekcyjnym przeznaczonym do 
współpracy z przetwornikiem dynamicznym w sprzęcie elektroakustycznym o wysokiej 
jakości odtwarzania. Układ jest wykonany techniką cienkowarstwową.
Obudowa — rysunek E.
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PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE (tamb =  +25°C)

Spoczynkowy prąd zasilania 
— Ucc =  20 V IcCQ 74-9 mA
Charakterystyka zniekształceń tłumieniowych
— R a =  800 Q ,U j=  3 mV 
Współczynnik zniekształceń nieliniowych
— U cc = 20 V , / =  1 kHz, U o =  0,2 V, R G =  800 O h

według RIAA 

<0,05 %
Napięcie wyjściowe
— Ucc = 20 V, B W  =  204-20 000 Hz, h = 0,5%, 

Ra =  800 O Uo 5=4 V
Rezystancja wejściowa 
— Ucc = 20 V , / =  1 kTIz, U0 = 0,2 V Ri 37,64-56,4 kO
Czułość
— Ucc = 20 V , /  = 1 kHz, U o =  0,2 V, Rc =  800 O s 2,74-3,3 mV
Napięcie szumów na wyjściu 
— Ucc =  20 V, B W  =  204-20 000 Hz, R a =  800 12 u  on 404-60
Współczynnik filtracji napięcia zasilania 
— Ucc =  20 V , / =  50 Hz, R g =  800 Q SVR >32 dB

ZASTOSOWANIE

Wzmacniacz korekcyjny do przetwornika dynamicznego


