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Obudowa typu CE-70 
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Rozkład wyprowadzeń (widok z góry) 
Dwa czterowejściowe układy NIE-LUB-I z możli-

wością ekspansji 

DANE TECHNICZNE 

Parametry podstawowe 
Obciążalność każdego wyjścia 
Obciążenie wnoszone przez 
wejście iloczynu 
Maksymalna liczba dołącza-
nych ekspanderów 
Liczba punktów w elemencie 
(przy czym jeden ma możli-
wość rozszerzenia liczby wejść) 

N 10 

1 

4 

Wartości dopuszczalne parametrów eksploatacyjnych 
Napięcie zasilania 
Napięcie wejściowe 
Zakres temperatury pracy 

UCY7450N 
UCA6450N 

Zakres temperatury przecho-
wywania 

Parametry statyczne przy U cc = 4,75-5,25 V (w zakresie dopuszczalnych temperatur) 

U CC max 

U i max 

âmb 

rstg 

7,0 V 
5,5 V 

0.. + 70°C 
—40... + 85°C 

— 55... + 125°C 

Ozna-
czenie P a r a m e t r 

Układ 
pomia-
rowy 

Warunk i pomiaru 

Wartość 
Jed-

nostka 
Ozna-
czenie P a r a m e t r 

Układ 
pomia-
rowy 

Warunk i pomiaru 
min. maks. 

Jed-
nostka 

Vm Napięcie wejściowe w stanie „1" 123 — 2 — V 

UlL Napięcie wejściowe w stanie „0" 122 — — 0,8 V 

UOH Napięcie wyjściowe w stanie „1" 122 
U c c = 4,75 V, 
Ui = 0,8 V, 
I0 = -400 mA 

2,4 — V 

UOL Napięcie wyjściowe w stanie „0" 123 
U cc = 4,75 V, 
Ui = 2 V, 
In = 16 mA 

— 0,4 V 

IlL 
Prąd wejściowy w stanie „0" 
(dla każdego wejścia) 127 Ucc = 5,25 V, 

U0 = 0,4 V — -1,6 mA 

JlH Prąd wejściowy w stanie „1" 
(dla każdego wejścia) 

124 
U„ = 2,4 V 

Ucc = 5,25 V 
Ui = 5,5 V 

40 

1 

jiA 

mA 

Io* Prąd zwarciowy wyjściowy 125 Ucc = 5,25 V - 1 8 - 5 5 mA 

ĈCL Prąd zasilania w stanie „0" 126 Ucc = 5,25 V, 
Uz = 5 V - 14 mA 

ICCH Prąd zasilania w stanie „1" 126 
U cc = 5,25 V, 
Ui — 0 — 8 mA 

* Jednocześnie może być zwar te nie więcej niż jedno wyjście . 
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Parametry statyczne przy wykorzystywaniu wejść anderowych przy UCc = 4,75 V, tamb = 0°C 

Układ 
pomia-

rowy 

Wartość 
Ozna-
czenie Pa rame t r 

Układ 
pomia-

rowy 
Warunki pomiaru 

min. maks. 
Jed-

nostka 

I i Prąd wyjściowy ekspandera 128 I 9 = 16 mA, 
U i = 0 , 4 V 

— 3,1 mA 

U B E ( Q ) 
Napięcie baza emiter na wyjściu 
tranzystora Q 

129 
I 0 = 16 mA, 
I j = 0,62 mA, 
Rj = 0 Q 

— 1 V 

U o H Napięcie wyjściowe w stanie „1" 130 
Iq — - 4 0 0 p Ą , 

Ii = 270 jtA, 
h = -270 n-A 

2,4 — V 

U o L Napięcie wyjściowe w stanie „0" 129 
10 = 16 mA, 
11 = 0,43 mA, 
R2 = 130 fi 

— 0,4 V 

Parametry dynamiczne przy U c c = 5 V, tamb = 25°C, i\ = 10 

Układ 
pomia-

r o w y 

Wartość 
Ozna-
czenie 

P a r a m e t r 
Układ 
pomia-

r o w y 
Warunki pomiaru* 

typ ** maks. 
Jed-

nostka 

tpHL 
Czas propagacji sygnału do stanu 
„0" na wyjściu 

133 
CL = 15 pF, 

8 15 ns 

tpLH 
Czas propagacji sygnału do stanu 
„1" na wyjściu 133 

RL = 400 £2 
13 22 ns 

' Końcówki x i x (wejście ekspandera) nie podłączone do żadnego potencja łu . 
** Wartości typowe są podawane dla Vcc = 5 V, T„ = 25°C. 

Funkcje UCY7450N 
UCA6450N 
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Schemat ideowy 

J ^ D i - r y ^ , 
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Schemat logiczny 
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NAUKOWO -PRODUKCYJNE 
CENTRUM PÓŁPRZEWODNIKÓW 

BIURO ZBYTU SPRZĘTU 
TELERADIOTECHNICZNEGO 


