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Układy scalone 
UCY74A50N i UCY74A53N w obudowie ceramicznej 

typu CE60, 
UCY74A053N w obudowie plastykowej typu CE70 
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Rozkład wyprowadzeń (widok z góry) 
układu UCY74A50N 

Dwa czterowejściowe układy NIE-LUB-I z możli-
wością ekspansji 

Rozkład wyprowadzeń (widok z góry) układu 
UCY74A53N 

Ośmiowejściowy układ NIE-LUB-I z możliwością 
ekspansji 
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Rozkład wyprowadzeń (widok z góry) układu 
UCY74A053N 

Dziewięciowejściowy układ NIE-LUB-I z możli-
wością ekspansji 
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DANE TECHNICZNE 

Wartości dopuszczalne parametrów eksploatacyjnych 
Napięcie 

zasilania (t < 5 ms) UCcm 7 V 
zasilania Ucc 5,5 V 
wyjściowe U0 -0,3...+5,5 V 
wejściowe Ui 

A53N, A053N 4,5 V 
A50N 4 V 

Moc strat Pd 130 mW 

Zakres temperatury pracy f a m b — 10...+ 70°C 

Zakres temperatury prze-
chowywania t stg — 50... + 60°C 

Obciążalność wyjścia N 10 

Parametry statyczne przy Ucc = 4,75...5,25 V, t a m b = -10... + 70°C. 

Ozna-
czenie Paramet r Warunki pomiaru Wartość 

Jed-
nctetka 

UlH Napięcie wejściowe w stanie „1" — • > 2 V 

U I L Napięcie wejściowe w stanie „0" _ < 8 V 

UoH Napięcie wyjściowe w stanie „1" Ucc = 4,75 V, h = - 1 mA, 
U i = 0,8 V 

> 2,4 V, UoH Napięcie wyjściowe w stanie „1" 

U c c = 4,5 V, Id — —1 mA, 
Ut = 0,8 V 

> 2,15 y 

UOL Napięcie wyjściowe w stanie „0" U cc = 4,75 V, Jo = 16 mA, UI = 2 V < 0 , 4 V 

U(BB)I Napięcie przebicia wejścia Ucc = 5,25 V, h = 1 mA > 5 V 

Im Prąd wejściowy w stanie „1" U c c = 5,25 V, Ut = 2,4 V < 100 ^A 

- I t t , Prąd wejściowy w stanie „0" U c c = 5,25 V, U, = 0,4 V <1,6 mA 

los Prąd wejściowy zwarciowy Ucc = 5,25 V, Ui = 0 
U„ = 0 

> 18 
< 5 5 

mA 

ĈCH Prąd zasilania w stanie „1" 
A50N 
A53N 
A053N 

U c c = 5,25 V, Ui = 0 
I® = 0 < 2 0 

< 1 0 
< 1 0 

mA 
mA 
mA 

•̂CCL Prąd zasilania w stanie „0" 
A50N 
A53N 
A053N 

U c c = 5,25 V, Ui = 4 V 
h = 0 < 3 6 

< 1 8 
< 1 8 

mA 
mA 
mA 

Parametry dynamiczne 

| Ozna-
czenie P a r a m e t r Warulnki pomiaru Wartość Jed-

nostka 

tpLH Czas propagacji sygnału do 
stanu „1" 

A50N 
A53N 
A053N 

tamb = 20±5°C, 

< 3 3 
< 4 5 
< 4 5 

ns 
ns 
ns 

t pHL Czas propagacji sygnału do 
stanu „0" 

A50N 
A53N 
A0S3N 

U c c - 5 V, 
N = 10 

< 1 8 
< 2 4 
< 2 4 

ns 
ns 
ns 
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+UCC 

UCY74A50N 

P R O D U C E N T D Y S T R Y B U T O R 

NAUKOWO -PRODUKCYJNE 
CENTRUM PÓŁPRZEWODNIKÓW 

BIURO ZBYTU SPRZĘTU 
TELERADIOTECHNICZNEGO 


