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Układ U^Y 7 7 1 z a w i e r a dwa komparatory napięc iowe z 
niezależnymi wejśc iami różnicowymi i wspólnym wyjśc iem 
i ma możliwość n i e za l e żnego strobowania każdego z kom-
paratorów . 
Układ ma następujące w łaśc iwośc i : 
- mały d r y f t temperaturowy, 
- duży zakres napięć wejśc iowych, 
- mały pobór mocy, 
- k ró tk i czas wy j śc i a ze stanu p r z e c i ą ż e n i a . 
Układ ULY 7711N j e s t kompatybilny p rak tyc zn i e ze 
wszystkimi układami l og i c znymi . 
Może być stosowany jako wzmacniacz odczytu w układach 
pamięciowych, d e t ek t o r okienkowy, i t p . 

U L Y 771 I N 
ULA 6711N 

Komparator 

Obudowa CE 70 

Parametry dopuszczalne 

^amb -

Oznaczenie Nazwa Jedn. 
Wartość 

Oznaczenie Nazwa Jedn. min 

ucc + Dodatnie nap i ęc i e z a s i l a n i a V + 14 

u cc - Ujemne nap ięc i e z a s i l an i a V -7 

X(M 
Maksymalny prąd wy jśc iowy mA 50 

IDM Maksymalne różnicowe nap i ęc i e 
we j śc.iowe V +5 

UIK Maksymalne nap ięc i e we jśc iowe V -7 +7 

Pd Moc tracona j mW 300 

^amb Temperatura o toczen ia w c z a s i e 
pracy 

ULY 7711N 
°G 

0 +70 

ULA 6711N 
. w 

-40 +85 

t a t g Temperatura przechowywania °c -55 + 125 

Układ wyprowadzeń 
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Opis wypr&wadzeń 

1. Niepodłączone 
2. Wejście odwracające /—/ ! 
3. Wejście nieodwracające/+/ l 
4-UCC-
5. Wejście nieodwracaj ące / H 
6. Wejście odwracające / M 
7. Niepodłączone 

8. Niepodłączone 
9. Wejście strobuj-ące H 

10. Wyjście 
M-Ucc+ 
f 2. Masa 

13. Wejście strobujące I 
14. Niepodłączone 



Parametry charakterystyczne dia ULY 7711N 
/ łamb = + 2 5 ° C 5 UCG+ = f 1 2 u c C r = ~ 6 V o r a Z ° 0 * 1 » 5 V d l a ° ° C ; U0 = 1 » 4 V 

d la 25°C; U = 1,2 V d la 70°C; j e ś l i n ie podano i n a c z e j / . 

'Ozna-
c zen i e Nazwa Jedn. 

Wartość Warunki pomiaru 
Uwagi 'Ozna-

c zen i e Nazwa Jedn. min typ max 
Warunki pomiaru 

Uwagi 

U IO Wejściowe nap i ę c i e 
niezrównoważenia mV 1 7,5 R s ^ 2 0 0 Q U IO Wejściowe nap i ę c i e 
niezrównoważenia mV 

10 ° O G 5 S t a m b < f 7 0 ° C 

R s ^ 2 0 0 Q 

Wejściowy prąd n i e -
zrównoważenia fiA 

- 0,5 15 -Wejściowy prąd n i e -
zrównoważenia fiA 

25 0 O c < t a m b ^ + 7 0 ° C 

J I B Wejściowy prąd po-
l a r y z a c j i pA 25 100 J I B Wejściowy prąd po-
l a r y z a c j i pA 

150 0 ° c < * a m b < + 7 0 ° c 

AUO Wzmocnienie nap ię -
ciowe z o twartą 
p ę t l ą sprzężen ia 
zwrotnego 

V/mV 

0,7 1,5 AUQ=1,2 V 
IUq=0,8 V; 
UQ=2 V| 

AUO Wzmocnienie nap ię -
ciowe z o twartą 
p ę t l ą sprzężen ia 
zwrotnego 

V/mV 
0,5 ° O c < t a m b ^ + T 0 ° C 

AUQ=1,2 V 
IUq=0,8 V; 
UQ=2 V| 

x o s Wyjściowy prąd 
zwarć ia mA 0,5 0,8 U J ^ - 1 0 MV; U 0 =0 V 

ICC1 Prąd z a s i l a n i a mA 8,6 U J / ^ + 1 0 MV; UQ=0 V 

ICC2 Prąd z a s i l a n i a mA 3,9 MV; UQ=0 V 

ŁST Prąd w e j ś c i a s t r o -
bującego mA 1.2 2,5 U S T =100 MV 

U0H Wysoki poziom na-
p i ę c i a wy jśc iowego V 4,5 5 UJSMO MV 

U 0L Nisk i poziom nap i ę -
c i a wy jśc iowego t -1 -0 ,5 0 U I ^ - 1 0 mV 

U IM Maksymalne nap i ę c i e 
we jśc iowe V -5 +5 U c c - = -7 V 

Czas odpowiedzi ns 40 Czas odpowiedzi definiowany 
j es t dla 3koku jednostkowego 
o amplitudzie 100 mV z prze-
ciążeniem 5 mV 

R0 Rezystanc ja w y j ś c i o -
wa 

Q 200 -



Parametry charakterystyczne dla ULA 6711N 

/tamb = + 2 5 ° C ' UCC+ = + 1 2 V ; ,UCC"" = ~ 6 V ; o r a Z U 0 = 1 » 8 V d l a 

u =: 1,4 V dla +25°C; UQ = 1,0 V d la +85°C; j e ś l i n ie podano i nac z e j / . 

Ozna-
czenie Nazwa Jedn- Wartość Warunki pomiaru 

Uwagi 
Ozna-
czenie Nazwa Jedn-

min typ max 
Warunki pomiaru 

Uwagi 

U I 0 Wejściowe napięc ie 
ni e zrównowa ż enia mV 1 5 R s < 2 0 0 f t U I 0 Wejściowe napięc ie 
ni e zrównowa ż enia mV 

6 - 4 0 ° C < t a m b < + 8 5 ° C 

R s < 2 0 0 f t 

J I 0 V/ejściowy prąd n i e -
zrównowa żenią \xA 

0,5 10 
J I 0 V/ejściowy prąd n i e -

zrównowa żenią \xA 

20 

^ B . Wejściowy prąd pom-
iary zac j i HA 25 75 ^ B . Wejściowy prąd pom-
iary zac j i HA 

150 -40°C ś t ^ ^ +85°C 

Auo Wzmocnienie napię-
ciowe z otwartą pę-
t l ą sprzężenia 
zwrotnego 

V/mV 

0,75 1,5 AUQ=1,2 V; 

I u ó 3 ° ' 8 V ; 

Uq=2 V| 

Auo Wzmocnienie napię-
ciowe z otwartą pę-
t l ą sprzężenia 
zwrotnego 

V/mV 0,3 -40°C < t a m b <+85°C 

AUQ=1,2 V; 

I u ó 3 ° ' 8 V ; 

Uq=2 V| 

xos Wyjściowy prąd 
zwarcia mA 

i -

0,5 0 f 8 U j ^ - 1 0 mV; UQ=0 V 

ICG1 Prąd zas i l an ia mA 8,6 UI/L>/=»+10 mV; U 0 »0 V 

IGC2 Prąd zas i l an ia mA 3,9 U I / - / " + 1 ° mV$ uo5e0 V 

JST Prąd wejśc ia s t r o -
bującego mA 1,2 2,5 US T »100 mV 

U0H Wysoki poziom na-
pięc ia wyjściowego V 4,5 5 U j ^ l O mv 

U0L Niski poziom napię-
c ia wyjściowego V -1 0,5 0 U j < - 1 0 mV 

"im Maksymalne napięc ie 
wejściowe V -5 - +5 U c c - = -7 V 

Czas odpowiedzi ns 40 Czas odpowiedzi def iniowany 
j e s t d la skoku jednostkowego 
o ampl i tudzie 100 mV z prze -
ciążeniem 5 JaaV 

Ro 
/ 

Rezystancja wy j śc i o 
wa 

- ft 200 
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